
Sanitär- / BauBedarf

 Alle Preise exkl. Mwst, ab Zuzwil sG
Preisänderungen vorbehalten

maschinen und apparate



Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und Abflüssen 
mit Luft gemäss der Norm EN 1610 einfach durchführen. 
Anschliessbar an allen Abwasserstopfen typ MUNI-MINI. 
Inhalt: U-Rohr-Manometer, schlauch, Handballon zum 
Justieren vom U-Rohr-Manometer. 1 set komplett  
(ohne stopfen):  
Preis: CHf 98.00

Luft-Prüfset

Positionieren sie die pneumatischen Abwasserstopfen 
typ tEst und MUNI einfach mit den Luftschiebestangen 
am richtigen Ort in der Leitung. Grosse schiebelängen 
möglich durch Kupplung von mehreren Luftschiebestan-
gen. stabil mit hohem Biegewiderstand. Die Luftschiebe-
stangen besitzen ein europäisches schnellkupplungsventil. 
Mittels bei uns erhältlichem Adapter können die Luftschie-
bestangen auch an Abwasserstopfen mit schraderventil 
verwendet werden.
Luftschiebestange 1.5 m Länge, Ø 18 mm, Gewicht: 0.55 kg 
Preis: CHf 69.00

Luftschiebestange
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Ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen Leitungen, 
besonders in Bereichen, in denen der Zugang kleiner ist 
als der Durchmesser vom Rohr. Unsere Antwort auf eine 
Vielzahl von Rohrabdichtungsproblemen. 

Praktisch: wird bereits mit fest verbundenem flexiblem 
schlauch (1.5m) geliefert. Kleine Kontaktfläche mit dem 
Rohr. 
anschluss: schraderventil.
Material: PVC (Kunststoff)
typ Muni-Mini: Hat einen ½ Zoll Durchgang mit  
Aussengewinde und Verschlusskappe zur Durchführung 
von Dichtheitsprüfungen.  

PneuMatische abwasserstoPfen tyP  
«test-Mini» und tyP «Muni-Mini»

LiquiLock verfestigt das wasser in der toilettenschüssel  
innert 4 –5 Minuten. So kann die Toilettenschüssel sauber 
und schnell entfernt werden bei Reparaturen oder Arbei-
ten an der Leitung. Gleichzeitig werden Gerüche neutra-
lisiert. Nach der Re-Installation der toilettenschüssel und 
dem Zufügen von zusätzlichem wasser verflüssigt sich das 
Gel wieder und lässt sich leicht und bedenkenlos runter-
spülen. Das Granulat kann ausserdem zum Binden von 
verschütteter oder ausgetretener Flüssigkeit verwendet 
werden. Inhalt reicht für 1 Anwendung.  
Inhaltsstoff: Natriumpolyacrylat.

LiquiLoCk 1 Beutel (17g) 
Preis: CHf 14.90

Produkt
durch-

gang
Minimum 

ø
Maximum 

ø

Max. 
einfüll-

druck Gewicht Länge
Maximaler 

Gegendruck
Preis 

in CHf

tEst-MINI      50 mm 50 mm 60 mm 1.0 bar 0.22 kg 10 cm 0.5 bar 60.00

TEST-MINI      75 mm 71 mm 85 mm 1.0 bar 0.30 kg 15 cm 0.5 bar 72.00

tEst-MINI    100 mm 91 mm 115 mm 1.0 bar 0.38 kg 15.5 cm 0.5 bar 79.00

tEst-MINI    150 mm 142 mm 165 mm 1.0 bar 0.69 kg 23 cm 0.5 bar 139.00

Produkt
durch-

gang
Minimum 

ø
Maximum 

ø

Max. 
einfüll-

druck Gewicht Länge
Maximaler 

Gegendruck
Preis 

in CHf

MUNI-MINI    75 mm ½ Zoll 71 mm 85 mm 1.0 bar 0.35 kg 14 cm 0.5 bar 159.00

MUNI-MINI  100 mm ½ Zoll 91 mm 115 mm 1.0 bar 0.45 kg 15 cm 0.5 bar 189.00

MUNI-MINI  150 mm ½ Zoll 142 mm 165 mm 1.0 bar 0.86 kg 21 cm 0.5 bar 215.00

LiQuiLocKneue 
Produkte 

in der 
schweiz

Bereichsabdeckende abwassertopfen typ teSt-Mini (ohne durchgang)

Bereichsabdeckende abwassertopfen typ Muni-Mini (mit durchgang)



Der typ test wird in Rohrleitungen eingesetzt und  
eignet sich zum Verschliessen und Absperren von Rohren. 
alle Stopfen vom typ test sind 90° biegbar.

tyP test

einsatzmöglichkeiten:

 Rillen für besseren Halt im Rohr
 Ringschraube für Zugseil
 schraderventil
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Sanitär- / Baubedarf

• Einfache Handhabung 

• Schnelle Montage, grosse Zeitersparnis 

• Mit oder ohne Durchgang (By-Pass) 

Pneumatische Abwasserstopfen bewähren sich seit über 30 Jahren in vielen 
Betrieben zum Verschliessen von Abwasserleitungen, bei Druckprüfungen, 
Reparaturen und als Hochwasserschutz. Es handelt sich dabei um Qualitäts-
produkte, die ohne grossen Zeitaufwand montiert werden können. Die pneu-
matischen Stopfen passen sich – im Gegensatz zur mechanischen Abdichtung 
– der Rohrform problemlos an.
Unsere pneumatischen Stopfen sind aus Naturgummi hergestellt, was 
höchste Qualität, Sicherheit und lange Lebensdauer garantiert.

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen 2 Typen, TEST und MUNI. Der Typ 
MUNI ist zusätzlich mit einer verschliessbaren Durchgangsöffnung versehen. Sie 
finden unsere Abwasserstopfen in diversen Dimensionen ab 19 mm bis 1500 mm 
Durchmesser. Bei einigen Typen ist auch eine Grössenbereichsabdeckung 
möglich, was den vielfältigen Einsatz noch begünstigt. Unsere Abwasser-
stopfen besitzen ein Schraderventil und können mit herkömmlichen Hand- / Fus-
spumpen mit Manometer oder einem Kompressor aufgepumpt werden.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter www.m-scherrerag.ch 

Typ TEST ab Ø 19 mm bis 1500 mm
ohne Durchgang

Typ MUNI ab Ø 40 mm bis 1300 mm  
mit verschliessbarem Durchgang

• Qualitätsprodukt aus Naturkautschuk 

• Temperatur- (-18° bis 53° C) und wetterbeständig 

• Passt sich der Rohrform an

In Abwasserleitung einsetzen – Luft einfüllen – Dicht!

Pneumatische Abwasserstopfen

Einsatzmöglichkeiten

Zubehör

ZUGSEIL mit LUFTSCHLAUCH
in diversen Längen

FUSSPUMPEN mit Manometer LUFTSCHLäUCHE 
in diversen Längen

Ab Lager lieferbar!
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Sanitär- / Baubedarf

• Einfache Handhabung 

• Schnelle Montage, grosse Zeitersparnis 

• Mit oder ohne Durchgang (By-Pass) 

Pneumatische Abwasserstopfen bewähren sich seit über 30 Jahren in vielen 
Betrieben zum Verschliessen von Abwasserleitungen, bei Druckprüfungen, 
Reparaturen und als Hochwasserschutz. Es handelt sich dabei um Qualitäts-
produkte, die ohne grossen Zeitaufwand montiert werden können. Die pneu-
matischen Stopfen passen sich – im Gegensatz zur mechanischen Abdichtung 
– der Rohrform problemlos an.
Unsere pneumatischen Stopfen sind aus Naturgummi hergestellt, was 
höchste Qualität, Sicherheit und lange Lebensdauer garantiert.

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen 2 Typen, TEST und MUNI. Der Typ 
MUNI ist zusätzlich mit einer verschliessbaren Durchgangsöffnung versehen. Sie 
finden unsere Abwasserstopfen in diversen Dimensionen ab 19 mm bis 1500 mm 
Durchmesser. Bei einigen Typen ist auch eine Grössenbereichsabdeckung 
möglich, was den vielfältigen Einsatz noch begünstigt. Unsere Abwasser-
stopfen besitzen ein Schraderventil und können mit herkömmlichen Hand- / Fus-
spumpen mit Manometer oder einem Kompressor aufgepumpt werden.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter www.m-scherrerag.ch 

Typ TEST ab Ø 19 mm bis 1500 mm
ohne Durchgang

Typ MUNI ab Ø 40 mm bis 1300 mm  
mit verschliessbarem Durchgang

• Qualitätsprodukt aus Naturkautschuk 

• Temperatur- (-18° bis 53° C) und wetterbeständig 

• Passt sich der Rohrform an

In Abwasserleitung einsetzen – Luft einfüllen – Dicht!

Pneumatische Abwasserstopfen

Einsatzmöglichkeiten

Zubehör

ZUGSEIL mit LUFTSCHLAUCH
in diversen Längen

FUSSPUMPEN mit Manometer LUFTSCHLäUCHE 
in diversen Längen

Ab Lager lieferbar!

Der typ MUNI wird in Rohrleitungen eingesetzt. Mittels 
Durchgang in der Mitte kann wasser problemlos um-  
oder abgeleitet werden. Falls nötig, kann mit dem 
mitgelieferten Drehverschluss die Leitung auch komplett 
verschlossen werden.

tyP Muni

folgende Muni sind bis zu 90º biegbar:

• 100 – 200 • 300 – 600 • 600 – 1200
• 150 – 300  • 375 – 750 
• 200 – 400 • 500 – 1000

 Möglichkeit ein Ventil einzusetzen
  Möglichkeit eine zusätzliche 
Ringschraube einzusetzen
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Sanitär- / Baubedarf

• Einfache Handhabung 

• Schnelle Montage, grosse Zeitersparnis 

• Mit oder ohne Durchgang (By-Pass) 

Pneumatische Abwasserstopfen bewähren sich seit über 30 Jahren in vielen 
Betrieben zum Verschliessen von Abwasserleitungen, bei Druckprüfungen, 
Reparaturen und als Hochwasserschutz. Es handelt sich dabei um Qualitäts-
produkte, die ohne grossen Zeitaufwand montiert werden können. Die pneu-
matischen Stopfen passen sich – im Gegensatz zur mechanischen Abdichtung 
– der Rohrform problemlos an.
Unsere pneumatischen Stopfen sind aus Naturgummi hergestellt, was 
höchste Qualität, Sicherheit und lange Lebensdauer garantiert.

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen 2 Typen, TEST und MUNI. Der Typ 
MUNI ist zusätzlich mit einer verschliessbaren Durchgangsöffnung versehen. Sie 
finden unsere Abwasserstopfen in diversen Dimensionen ab 19 mm bis 1500 mm 
Durchmesser. Bei einigen Typen ist auch eine Grössenbereichsabdeckung 
möglich, was den vielfältigen Einsatz noch begünstigt. Unsere Abwasser-
stopfen besitzen ein Schraderventil und können mit herkömmlichen Hand- / Fus-
spumpen mit Manometer oder einem Kompressor aufgepumpt werden.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter www.m-scherrerag.ch 

Typ TEST ab Ø 19 mm bis 1500 mm
ohne Durchgang

Typ MUNI ab Ø 40 mm bis 1300 mm  
mit verschliessbarem Durchgang

• Qualitätsprodukt aus Naturkautschuk 

• Temperatur- (-18° bis 53° C) und wetterbeständig 

• Passt sich der Rohrform an

In Abwasserleitung einsetzen – Luft einfüllen – Dicht!

Pneumatische Abwasserstopfen

Einsatzmöglichkeiten

Zubehör

ZUGSEIL mit LUFTSCHLAUCH
in diversen Längen

FUSSPUMPEN mit Manometer LUFTSCHLäUCHE 
in diversen Längen

Ab Lager lieferbar!

einsatzmöglichkeiten:

 Rillen für besseren Halt im Rohr
 Ringschraube für Zugseil
 schrader-Ventil
 Drehverschluss
 Muni ohne Drehverschluss

Bei folgenden stopfen vom typ MUNI können sie auf  
der Rückseite eine zweite Ringschraube anbringen, um 
den stopfen von beiden seiten im Rohr zu bewegen. 
Ausserdem haben sie die Möglichkeit, auf der Rückseite 
zusätzlich ein Ventil einzusetzen, um den stopfen aufzu- 
blasen oder Luft abzulassen.

folgende Muni sind dafür ausgerüstet:

• 100 – 150 • 200 – 300 (nur Ventil) 
• 150 – 200   
• 200 – 250 
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in abwasserleitung einsetzen – Luft einfüllen – dicht!
• Einfache Handhabung
• Schnelle Montage, grosse Zeitersparnis
• Mit oder ohne Durchgang
• Qualitätsprodukt aus Naturkautschuk
• Temperatur- (-18° bis 53° C) und wetterbeständig
• Passt sich der Rohrform an

Pneumatische Abwasserstopfen bewähren sich seit  
über 40 Jahren in vielen Betrieben beim Verschliessen  
von Abwasserleitungen, bei Druckprüfungen und Re- 
paraturen. Die pneumatischen Stopfen passen sich –  
im Gegensatz zur mechanischen Abdichtung –  
der Rohrform problemlos an.

unsere pneumatischen Stopfen sind aus naturgummi 
hergestellt, was höchste qualität, Sicherheit und lange 
Lebensdauer garantiert.

wir unterscheiden zwischen 2 typen, tEst und MUNI.  
Der typ MUNI ist zusätzlich mit einer verschliessbaren 
Durchgangsöffnung versehen. Bei einigen typen (tEst- 
MULTI/ MUNI-MULTI) ist auch eine Grössenbereichsabde-
ckung möglich, was den vielfältigen Einsatz noch begünstigt. 

PneuMatische und Mechanische abwasserstoPfen

anwendunGSGeBiete: 
Bauunternehmen, sanitär-
installateure, Rohrsanierungen, 
Gemeindewerkhöfe, Reparatur-
betriebe, Abwasserkanal-Fern-
sehen, Kläranlagen, Kraftwerke, 
Flachdachsanierungen,
Feuerwehren, Hochwasserschutz, 
schwimmbadtechnik, u.v.m.

typ tEst ab 
Ø 20 mm bis 1300 mm
ohne Durchgang

typ MUNI ab 
Ø 38 mm bis 

1300 mm mit 
verschliessbarem 

Durchgang/Bypass 
aus Aluminium
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Geeignet um seitliche Abzweigungen von 
Leitungen (z.B. Y-Rohrstücke) zu verschliessen bei 
Reparaturen, Druck- und Dichtheitsprüfungen. 
Das spezielle Design verhindert den Rückfluss von 
wasser beim Ablassen der Luft. 

tyP Long test baLL
neu Zubehör für pneumatische abwasserstopfen 

Produkt Preis in CHf

1   Luftschiebestange mit schnellkupplungsventil, 
beliebig erweiterbar 1.5 m 69.00

2   Adapter europäisches  
schnellkuppelungsventil für schraderventil

59.00

3   schnellkupplingsventil: schweizer oder  
europäische Ausführung

1⁄8  Zoll 14.50

¼ Zoll 14.50

4   Luftschlauch mit europäischem  
schnellkupplungsventil

6 m 79.00

5  Luftschlauch mit Ventil

1.0 m 25.00

2.0 m 35.00

4.0 m 56.00

10.0 m 90.00

6  Luftschlauch mit Zugseil

6.0 m 203.00

9.0 m 265.00

12.00 m 300.00

7  Fusspumpe Premium mit Manometer 49.90

8    Rohrnippel für Typ MUNI / Aussengewinde 
NPt ➜ IsO

¾ Zoll 25.00

1 ½ Zoll 30.00

2 Zoll 35.00

3 Zoll 40.00

4 Zoll 58.00

9    Rohrmuffen für Typ MUNI / Innengewinde 
NPt ➜ IsO

2 Zoll 89.00

3 Zoll 159.00

4 Zoll 198.00

10   Doppelrohrnippel für typ MUNI /  
Aussengewinde

3 Zoll 21.50

4 Zoll 33.50

Der AIR-LOC-Kit wird bei Dichtheits- und Druckprüfungen 
oder bei der suche nach einem Leck benötigt. Er wird 
direkt in den Bypass (Durchgang) beim Abwasserstopfen 
typ MUNI eingesetzt. Durch das eine schnellkupplungs-
ventil kann Luft eingebracht werden, um den notwen-
digen testdruck aufzubauen; über den Anschluss eines 
Messgerätes am zweiten Ventil kann dann der Druck im 
Rohr oder ein allfälliger Druckabfall gemessen werden.

air-Loc-Kit (Zur Verwendung mit abwasserstopfen typ Muni)

Produkt passend für: Preis in CHf

AIR-LOC KIT ¾“ MNPt MUNI 100, MUNI 100 –150 SFr. 119.00

AIR-LOC KIT 1.5“ MNPt MUNI 150, MUNI 150 – 200 SFr. 129.00

AIR-LOC KIT 2“ MNPt MUNI 200 – 250, MUNI 200 – 300 SFr. 139.00

AIR-LOC KIT 2“ FNPT MUNI 200 – 400, MUNI 500 – 1000 SFr.   68.00

AIR-LOC KIT 3“ FNPT MUNI 300 – 600 SFr. 119.00

AIR-LOC KIT 4“ FNPT MUNI 600 – 1200 SFr. 129.00

Produkt
Minimum 

ø
Maximum 

ø
Maximaler 

einfülldruck Gewicht Länge
Maximaler  

Gegendruck
Preis 

in CHf

TEST L 50-75 44 mm 83 mm 2.8 bar 0.5 kg 494 mm 0.9 bar / 9.1 m 229.00

TEST L 75-100 70 mm 108 mm 2.8 bar 1.1 kg 603 mm 0.9 bar / 9.1 m 299.00

tEst L 100-150 89 mm 159 mm 2.1 bar 1.41 kg 676 mm 0.9 bar / 9.1 m 469.00
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Pneumatische abwasserstopfen typ Muni (mit durchgang)

Produkt
durch-

gang
Minimum 

ø
Maximum 

ø

Max. 
einfüll-

druck Gewicht Länge
Maximaler 

Gegendruck
Preis 

in CHf

MUNI 40 1/4 Zoll 38 mm 48 mm 2.8 bar 0.2 kg 97 mm 1.5 bar / 15 m 224.00

MUNI 50 1/8 Zoll 48 mm 57 mm 2.8 bar 0.3 kg 152 mm 1.5 bar / 15 m 235.00

MUNI 75 1/2 Zoll 67 mm 83 mm 2.7 bar 0.7 kg 203 mm 1.5 bar / 15 m 245.00

MUNI 100 3/4 Zoll 83 mm 108 mm 2.7 bar 0.7 kg 203 mm 1.5 bar / 15 m 275.00

MUNI 150 1 ½ Zoll 123 mm 159 mm 2.4 bar 1 kg 178 mm 0.9 bar / 9.1 m 307.00

MUNI 200 3 Zoll 178 mm 225 mm 2.4 bar 2.3 kg 254 mm 0.9 bar / 9.1 m 385.00

MUNI 250 3 Zoll 229 mm 260 mm 2.4 bar 4 kg 298 mm 0.9 bar / 9.1 m 497.00

MUNI 300 3 Zoll 267 mm 311 mm 2.4 bar 6 kg 350 mm 0.9 bar / 9.1 m 697.00

MUNI 450 4 Zoll 445 mm 504 mm 1.7 bar 36 kg 629 mm 0.9 bar / 9.1 m 1620.00

MUNI 525 4 Zoll 479 mm 543 mm 1.7 bar 39 kg 660 mm 0.9 bar / 9.1 m 1870.00

Produkt
durch-

gang
Minimum 

ø
Maximum 

ø

Max. 
einfüll-

druck Gewicht Länge
Maximaler 

Gegendruck
Preis 

in CHf

MUNI 35 – 70 3 mm 35 mm 70 mm 2.5 bar 0.35 kg 210 mm 1 bar / 10 m 349.00

MUNI 50 – 100 1/4 Zoll 50 mm 100 mm 2.5 bar 0.5 kg 280 mm 1 bar / 10 m 379.00

MUNI 100 – 150 3/4 Zoll 95 mm 160 mm 2.4 bar 1.1 kg 273 mm 1.2 bar / 12 m 399.00

MUNI 150 – 200 1 ½ Zoll 133 mm 212 mm 2.4 bar 2.7 kg 330 mm 1.2 bar / 12 m 539.00

MUNI 200 – 250 2 Zoll 178 mm 260 mm 1.7 bar 3,9 kg 368 mm 1.2 bar / 12 m 668.00

MUNI 200 – 300 2 Zoll 178 mm 311 mm 1.7 bar 7.3 kg 559 mm 1.2 bar / 12 m 1095.00

MUNI 300 – 450 3 Zoll 273 mm 477 mm 3 bar 12.9 kg 618 mm 1 bar / 10 m 2395.00

MUNI 375 – 400 3 Zoll 356 mm 413 mm 2.4 bar 15 kg 502 mm 0.9 bar / 9.1 m 995.00

MUNI 375 – 800 2 Zoll 375 mm 800 mm 1.7 bar 33.2 kg 1220 mm 0.76 bar / 7.6 m 3990.00

MUNI 500 – 1000 4 Zoll 475 mm 1000 mm 1.7 bar 43 kg 1175 mm 0.6 bar / 6.1 m 4950.00

MUNI  100 – 200 3/4 Zoll 100 mm 210 mm 3 bar 2.1 kg 584 mm 1 bar / 10 m 1020.00

MUNI  150 – 300 1 Zoll 145 mm 310 mm 3 bar 4.3 kg 635 mm 1 bar / 10 m 1150.00

MUNI  200 – 400 2 Zoll 191 mm 413 mm 3 bar 7.2 kg 711 mm 1 bar / 10 m 1650.00

MUNI  300 – 600 3 Zoll 280 mm 616 mm 3 bar 15.9 kg 939 mm 1 bar / 10 m 2410.00

MUNI  600 – 1200 4 Zoll 510 mm 1270 mm 1.5 bar 68 kg 1730 mm 0.7 bar / 7.0 m 6649.00

Bereichsabdeckende abwasserstopfen typ Muni-MuLti (mit durchgang)

Pneumatische abwasserstopfen typ teSt (ohne durchgang)

Bereichsabdeckende abwasserstopfen typ teSt-MuLti (ohne durchgang)

Produkt
Minimum 

ø
Maximum 

ø
Maximaler 

einfülldruck Gewicht Länge
Maximaler  

Gegendruck
Preis 

in CHf

TEST 20 – 30 20 mm 33 mm 4.5 bar 0.1 kg 95 mm 1.2 bar / 12 m 58.00

TEST 30 – 40 30 mm 44 mm 2.8 bar 0.1 kg 141 mm 0.9 bar / 9.1 m 62.00

tEst  50 48 mm 57 mm 2.7 bar 0.1 kg 72 mm 0.9 bar / 9.1 m 65.00

tEst 65 60 mm 70 mm 2.4 bar 0.2 kg 114 mm 0.9 bar / 9.1 m 68.00

TEST 75 70 mm 83 mm 2.4 bar 0.2 kg 132 mm 0.9 bar / 9.1 m 78.00

tEst 100 87 mm 108 mm 2.1 bar 0.25 kg 163 mm 0.9 bar / 9.1 m 85.00

tEst 125 117 mm 133 mm 2.1 bar 0.6 kg 200 mm 0.9 bar / 9.1 m 150.00

tEst 150 138 mm 159 mm 2.1 bar 0.85 kg 230 mm 0.9 bar / 9.1 m 198.00

tEst 200 178 mm 210 mm 1.7 bar 1.6 kg 257 mm 1.2 bar / 12 m 312.00

tEst 250 229 mm 260 mm 1.7 bar 2.5 kg 298 mm 1.2 bar / 12 m 490.00

tEst 300 267 mm 311 mm 1.7 bar 5 kg 351 mm 1.2 bar / 12 m 629.00

Produkt
Minimum 

ø
Maximum 

ø
Maximaler 

einfülldruck Gewicht Länge
Maximaler  

Gegendruck
Preis 

in CHf

TEST 32 – 50 32 mm 53 mm 2.8 bar 0.11 kg 141 mm 1.2 bar / 12 m 82.00

TEST 50 – 75 48 mm 80 mm 2.4 bar 0.13 kg 141 mm 1.2 bar / 12 m 85.00

TEST 75 – 100 70 mm 108 mm 2.8 bar 0.22 kg 132 mm 1.2 bar / 12 m 95.00

TEST 100 – 150 92 mm 159 mm 2.1 bar 0.91 kg 250 mm 1.2 bar / 12 m 276.00

TEST 150 – 200 135 mm 210 mm 2.1 bar 1.6 kg 356 mm 1.2 bar / 12 m 399.00

TEST 200 – 300 178 mm 311 mm 1.4 bar 3 kg 406 mm 0.75 bar / 8 m 895.00

TEST 375 – 750 368 mm 775 mm 1.7 bar 21 kg 1289 mm 0.76 bar / 7.6 m 3290.00

TEST 100 – 200 101 mm 210 mm 3 bar 1.7 kg  584 mm 1 bar / 10 m 629.00

TEST 150 – 300 140 mm 310 mm 3 bar 3.2 kg 635 mm 1 bar / 10 m 949.00

TEST  200 – 400 186 mm 413 mm 3 bar 5.1 kg 711 mm 1 bar / 10 m 1195.00

TEST  300 – 600 279 mm 616 mm 3 bar 12.2 kg 939 mm 1 bar / 10 m 1880.00

TEST  600 – 1200 521 mm 1270 mm 1.5 bar 62 kg 1730 mm 0.7 bar / 7.0 m 5299.00
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Mechanische abwasserstopfen typ roHr-LoC

Produkt Minimum ø Maximum ø Gewicht Länge
Maximaler

Gegendruck
Preis 

in CHf
DN                 25 23.5 mm 29 mm 0.05 kg 20 mm 8 bar 12.00

DN                 30 28.5 mm 35 mm 0.10 kg 30 mm 8 bar 16.00

DN                 55 53 mm 60 mm 0.30 kg 35 mm 8 bar 28.00

DN                 80 77 mm 88 mm 0.75 kg 40 mm 8 bar 39.00

DN               115 107 mm 122 mm 2.55 kg 44 mm 12 bar 69.00

DN               135 129 mm 144 mm 3.40 kg 44 mm 12 bar 85.00

DN               155 146 mm 162 mm 4.30 kg 44 mm 12 bar 104.00

DN               175 167 mm 182 mm 6.20 kg 44 mm 12 bar 119.00

DN               185 179 mm 195 mm 7.00 kg 44 mm 12 bar 128.00

anwendunGSGeBiete: (aLLe tyPen) 
Bauunternehmen, sanitärinstallateure, 
Rohrsanierungen, Gemeindewerkhöfe, 
Reparaturbetriebe, Abwasserkanal- 
Fernsehen, Kläranlagen, Kraftwerke, 
Hochwasserschutz, Flachdachsanierun-
gen, schwimmbadtechnik, u.v.m.

Mechanische abwasserstopfen typ GriPPer

Produkt Minimum ø Maximum ø Gewicht Länge
Maximaler

Gegendruck
Preis 

in CHf

typ aussenrohr:

GRIPPER 1.5 Zoll 39 mm 42 mm 0.05 kg 44.5 mm 1.2 bar/12 m 11.00

GRIPPER 2.0 Zoll 49 mm 55 mm 0.09 kg 47.5 mm 1.2 bar/12 m 12.00

GRIPPER 3.0 Zoll 71 mm 79 mm 0.16 kg 63.5 mm 1.2 bar/12 m 16.00

GRIPPER 4.0 Zoll 96 mm 103 mm 0.23 kg 63.5 mm 1.2 bar/12 m 20.00

GRIPPER 6.0 Zoll 147 mm 154 mm 0.70 kg 95.3 mm 1.2 bar/12 m 45.00

typ innenrohr:

GRIPPER 4.0 Zoll 96 mm 103 mm 0.23 kg 63.5 mm 1.2 bar/12 m 20.00

GRIPPER 6.0 Zoll 147 mm 154 mm 0.70 kg 95.3 mm 1.2 bar/12 m 45.00

GRIPPER 8.0 Zoll 196 mm 204 mm 1.2 kg 95.3 mm 1.2 bar/12 m 85.00

• Einfache Handhabung
• Schnelle Montage, grosse Zeitersparnis
• Mit Flügelmutter oder Sechskantmutter
• Verzinkter Stahl, O-Ring aus Naturgummi
• besonders geeignet bei hohem Gegendruck

1110

Preiswerter, effizienter, mechanischer Ab- 
wasserstopfen, um offene Rohr- und Lei-
tungsenden vorübergehend oder dauerhaft 
zu verschliessen. Auch als staubabdeckung 
geeignet. Material: galvanisiertes Metall und 
Naturgummiring.

Mechanische abwasserstopfen typ eCon-o-GriP

Produkt Minimum ø Maximum ø Gewicht Länge
Maximaler

Gegendruck
Preis 

in CHf

ECON-O-GRIP  1.5  Zoll 37 mm 42 mm 0.10 kg 65 mm 0.14 bar / 1.4 m 8.00

ECON-O-GRIP  2.0  Zoll 50 mm 57 mm 0.14 kg 67 mm 0.14 bar / 1.4 m 10.00

ECON-O-GRIP  3.0 Zoll 73 mm 82 mm 0.24 kg 67 mm 0.14 bar / 1.4 m 13.00

ECON-O-GRIP  4.0 Zoll 96 mm 114 mm 0.35 kg 82 mm 0.14 bar / 1.4 m 16.00

ECON-O-GRIP  5.0 Zoll 117 mm 135 mm 0.5 kg 90 mm 0.07 bar / 0.7 m 27.00

ECON-O-GRIP  6.0 Zoll 143 mm 162 mm 0.7 kg 81 mm 0.07 bar / 0.7 m 32.00

Industriestrasse 25d • CH 9524 Zuzwil / SG 
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Mechanische abwasserstopfen typ kwik

Produkt Minimum ø Maximum ø Gewicht Länge
Maximaler

Gegendruck
Preis 

in CHf

KwIK 0.39 Zoll 10 mm 11 mm 0.03 kg 48 mm 12.8 bar/128 m 10.00

KwIK 0.50 Zoll 13 mm 14 mm 0.04 kg 48 mm 12.4 bar/124 m 12.00

KwIK 0.75 Zoll 18 mm 22 mm 0.05 kg 52 mm 12.4 bar/124 m 14.00

KwIK 1.00 Zoll 22 mm 26 mm 0.05 kg 55 mm 2.8 bar/28 m 15.00

KwIK 1.25 Zoll 32 mm 36 mm 0.07 kg 52 mm 7.7 bar/77 m 16.00

KwIK 1.5 Zoll 36 mm 39 mm 0.08 kg 48 mm 6.1 bar/62 m 18.00

KwIK 2.0 Zoll 44 mm 52 mm 0.2 kg 67 mm 7.7 bar/77 m 25.00

KwIK 2.5 Zoll 58 mm 71 mm 0.3 kg 70 mm 4.9 bar/51 m 35.00

KwIK 3.0 Zoll 69 mm 81 mm 0.68 kg 79 mm 1.9 bar/19 m 42.00

KwIK 4.0 Zoll 95 mm 114 mm 1.2 kg 79 mm 1.7 bar/17 m 58.00

KwIK 5.0 Zoll 122 mm 132 mm 1.9 kg 82 mm 0.6 bar/6 m 73.00
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maschinen und apparate

Der typ aussenrohr wird am Ende eines Rohres  
montiert und kann so nicht in das Rohr hineinfallen. 
Der typ innenrohr kann vollständig in  
die Rohrleitung eingeführt werden.

allgemeine eigenschaften: 
• Einfache Handhabung
• Schnelle Montage, grosse Zeitersparnis
• Mit Flügelmutter
• Aus glasfaserverstärktem Kunststoff

typ griPPer 

Mechanischer Rohrverschluss  
mit einem Gummiring –  
auf Basis von Nitrilkautschuk  
(wasser- und ölbeständig). Metallteile aus  
verzinktem stahl. Besonders geeignet für Geberit-
Rohr-Durchmesser und bei hohem Gegendruck.

typ rohr-Loc 

tyP innenroHr

typ KwiK

typ econ-o-griP

tyP auSSenroHr
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toiLettenverschLuss-baLLon 

rücKstau-sPerrbaLLon

Der toilettenverschluss-Ballon wird bei Druck- 
und Dichtheitsprüfungen zum Verschluss vom 
toilettenabfluss sowie als ideales Hilfsmittel 
bei der Reinigung und Entkalkung von toiletten 
verwendet.

  toilettenverschluss-Ballon einsetzen  
und mit 20 – 25 Stössen aufpumpen
  Dicht!

wird verwendet bei starkem Niederschlag und 
der damit verbundenen Gefahr von Hochwasser 
und Rückstau via Leitungen. 
Der sperrballon wird ins Abflussrohr montiert  
und aufgepumpt. In vier Grössen erhältlich: 
32mm, 40/50mm, 75mm, 110mm.  
Hält bis zu 3m wassersäule stand.

 Rückstau-sperrballon einsetzen 
 mit Handpumpe aufpumpen 
 Dicht!

1  SPeZiaL-wC-entkaLker extra Power: 
wird zusammen mit dem toilettenverschluss-Ballon  
verwendet. Besonders wirksam gegen hartnäckige  
Kalkrückstände und Urinstein. Enthält Phosphorsäure.

2  SPeZiaL entkaLker GeL:  
Äusserst effektives Produkt zum Entfernen brauner Beläge 
auf Fugen, zwischen den Fliesen, sowie allgemein zur 
Kalkentfernung an waschbecken, Badewannen, toiletten-
schüsseln usw. Das Gel ist dickflüssig, so dass es nach dem 
Auftragen lange haftet. 

3  SPeZiaL SPüLkaSten reiniGer:  
Reinigt den spülkasten inwendig. Entfernt schmutz, Kalk, 
braune und andere Beläge von den beweglichen mechani-
schen teilen. Verlängert die Lebensdauer von Dichtungen 
und Ventilen.

4  SPeZiaL wC reiniGer:  
super toilettenreinigungsmittel, speziell entwickelt für  
den Einsatz zusammen mit dem toilettenverschluss-Ballon.  
Entfernt Kalk und braune Beläge. Enthält Milchsäure.

5  SPeZiaL fuGenreiniGer extra Power:  
Entfernt und beugt schimmel und Verfärbungen in allen 
Arten von Fugen vor. Effektiv auf Boden, Wand und Fenster.

sPeziaL-reinigungsProduKte

 Toiee® Drain Plug afspærringsballon er det enkle værktøj, der 
 er let at anvende, og er udviklet så det kan hjælpe i mange 
situationer, hvor der er risiko for opstigende vand. Toiee® Drain Plug 
findes til alle afløbsdimensioner i boliger: 32mm, 40/50mm, 75mm og 
110mm.

Toiee® Drain Plug er testet af det internationalt certificerede test-
center DTI, Danmarks Teknologiske Institut. Testen viser at Toiee® 
Drain Plug afspærringsballon modstår et tryk fra vandet i afløbet på 
mere end 3m H2O (3 meter vandsøjle, eller 0,3 bar/30kPa).

Toiee® Drain Plug leveres komplet med afspærringsballon, slange, 
håndpumpe, pilotballon til trykkontrol samt trykudligningsventil.

Toiee® Drain Plug placeres i det pågældende afløbsrør inden et formo-
det skybrud. Hvis muligt, rengør afløbsrøret indvendig før montering. 
Kontrollér løbende at Toiee® Drain Plug holder trykket, ved at kontrol-
lere pilotballonens hårdhed. Når risikoen for skybrud er overstået, 
fjernes Toiee® Drain Plug ved at tømme afspærringsballonen for luft 
gennem trykudligningsventilen, og trække i slangen.

Toiee® Drain Plug kan på ingen måde give samme beskyttelse som et 
regulært højtvandslukke installeret som en integreret del af afløbsin-
stallationen. Brug af Toiee® Drain Plug er altid på brugerens egen 
risiko. Ansvarsfraskrivelse: Producent, distributør og forhandler kan 
ikke på noget tidspunkt gøres erstatningspligtig for eventuelle skader 
opstået i forbindelse med brug af Toiee® Drain Plug. Dette gælder 
både hvis produktet taber tryk, revner eller på anden måde beskadiges, 
og der opstår oversvømmelse.

Anvendelse af Toiee® Drain Plug fritager ikke nogen for at tage almin-
delige fornuftige forholdsregler i forbindelse med risiko for oversvøm-
melse. Se råd om forebyggelse af skybrud på: 
www.forsikringogpension.dk eller www.bolius.dk

 Toiee® Drain Plug blocking balloon for sewer and drain is a 
 simple tool, easy to use and developed to be helpful in many 
situations including preventing the risk of upcoming water from sewers 
and drains. Toiee® Drain Plug is available in all dimensions of drain 
pipes for the home: 32mm, 40/50mm, 75mm, and 110mm. 

Toiee® Drain Plug has been tested by the internationally certified test 
center DTI, The Danish Technological Institute. The test proves that 
Toiee® Drain Plug blocking balloon resists a pressure of 3m H2O 
(3 meters of water pressure, or 0.3 bar/30kPa).

Toiee® Drain Plug tool set is ready to use. The tool set includes: 
Blocking balloon, air supply hose combined with a pilot balloon for 
checking the pressure of the blocking balloon, hand pump and a 
pressure release valve for emptying the blocking balloon.

Toiee® Drain Plug is placed in the sewer or drain before the risk of a 
flood. If possible clean the inside of the pipe first. From time to time 
check the pressure of the blocking balloon by controlling the hardness 
of the pilot balloon while the risk of flood is present. When the risk of 
a flood has passed, the blocking balloon is released by pressing the 
release valve and the blocking balloon is pulled out from the pipe by 
the air supply hose.

Toiee® Drain Plug will not provide the same protection as a profes-
sionally installed flood valve in a sewage installation. The use of Toiee® 
Drain Plug is at the risk of the individual user. The manufacturer, 
distributor and the dealers do not accept any liability of any charge 
related to the use of Toiee® Drain Plug, even if the product loses pres-
sure, bursts or is subject to any other damage – and a flood occurs.

The usage of Toiee® Drain Plug does not excuse anybody from the 
responsibility of taking common reasonable precautions at the risk of 
a flood.

Toiee® Drain Plug
Stop water comming up the sewers 
and drains

Toiee® Danmark ApS
www.toiee.dk – Toiee® nr.: 203

Distribution: www.vvs-trading.dk
Nr. 1913.
DB nr.: 1897046

Placer Drain Plug i afløbet
Place Drain Plug in the drain/sewer

Pump op indtil Drain Plug er hård 
Pump up until the Drain Plug is hard

Kontrollér at trykket er hårdt nok
Check if the pressure is hard enough

1

2

3

110 mm kan også benyttes 
i toiletter
110 mm may also be used in 
toilets

Pilot 
Balloon
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 Toiee® Drain Plug afspærringsballon er det enkle værktøj, der 
 er let at anvende, og er udviklet så det kan hjælpe i mange 
situationer, hvor der er risiko for opstigende vand. Toiee® Drain Plug 
findes til alle afløbsdimensioner i boliger: 32mm, 40/50mm, 75mm og 
110mm.

Toiee® Drain Plug er testet af det internationalt certificerede test-
center DTI, Danmarks Teknologiske Institut. Testen viser at Toiee® 
Drain Plug afspærringsballon modstår et tryk fra vandet i afløbet på 
mere end 3m H2O (3 meter vandsøjle, eller 0,3 bar/30kPa).

Toiee® Drain Plug leveres komplet med afspærringsballon, slange, 
håndpumpe, pilotballon til trykkontrol samt trykudligningsventil.

Toiee® Drain Plug placeres i det pågældende afløbsrør inden et formo-
det skybrud. Hvis muligt, rengør afløbsrøret indvendig før montering. 
Kontrollér løbende at Toiee® Drain Plug holder trykket, ved at kontrol-
lere pilotballonens hårdhed. Når risikoen for skybrud er overstået, 
fjernes Toiee® Drain Plug ved at tømme afspærringsballonen for luft 
gennem trykudligningsventilen, og trække i slangen.

Toiee® Drain Plug kan på ingen måde give samme beskyttelse som et 
regulært højtvandslukke installeret som en integreret del af afløbsin-
stallationen. Brug af Toiee® Drain Plug er altid på brugerens egen 
risiko. Ansvarsfraskrivelse: Producent, distributør og forhandler kan 
ikke på noget tidspunkt gøres erstatningspligtig for eventuelle skader 
opstået i forbindelse med brug af Toiee® Drain Plug. Dette gælder 
både hvis produktet taber tryk, revner eller på anden måde beskadiges, 
og der opstår oversvømmelse.

Anvendelse af Toiee® Drain Plug fritager ikke nogen for at tage almin-
delige fornuftige forholdsregler i forbindelse med risiko for oversvøm-
melse. Se råd om forebyggelse af skybrud på: 
www.forsikringogpension.dk eller www.bolius.dk

 Toiee® Drain Plug blocking balloon for sewer and drain is a 
 simple tool, easy to use and developed to be helpful in many 
situations including preventing the risk of upcoming water from sewers 
and drains. Toiee® Drain Plug is available in all dimensions of drain 
pipes for the home: 32mm, 40/50mm, 75mm, and 110mm. 

Toiee® Drain Plug has been tested by the internationally certified test 
center DTI, The Danish Technological Institute. The test proves that 
Toiee® Drain Plug blocking balloon resists a pressure of 3m H2O 
(3 meters of water pressure, or 0.3 bar/30kPa).

Toiee® Drain Plug tool set is ready to use. The tool set includes: 
Blocking balloon, air supply hose combined with a pilot balloon for 
checking the pressure of the blocking balloon, hand pump and a 
pressure release valve for emptying the blocking balloon.

Toiee® Drain Plug is placed in the sewer or drain before the risk of a 
flood. If possible clean the inside of the pipe first. From time to time 
check the pressure of the blocking balloon by controlling the hardness 
of the pilot balloon while the risk of flood is present. When the risk of 
a flood has passed, the blocking balloon is released by pressing the 
release valve and the blocking balloon is pulled out from the pipe by 
the air supply hose.

Toiee® Drain Plug will not provide the same protection as a profes-
sionally installed flood valve in a sewage installation. The use of Toiee® 
Drain Plug is at the risk of the individual user. The manufacturer, 
distributor and the dealers do not accept any liability of any charge 
related to the use of Toiee® Drain Plug, even if the product loses pres-
sure, bursts or is subject to any other damage – and a flood occurs.

The usage of Toiee® Drain Plug does not excuse anybody from the 
responsibility of taking common reasonable precautions at the risk of 
a flood.

Toiee® Drain Plug
Stop water comming up the sewers 
and drains

Toiee® Danmark ApS
www.toiee.dk – Toiee® nr.: 203

Distribution: www.vvs-trading.dk
Nr. 1913.
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Pump up until the Drain Plug is hard

Kontrollér at trykket er hårdt nok
Check if the pressure is hard enough
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 Toiee® Drain Plug afspærringsballon er det enkle værktøj, der 
 er let at anvende, og er udviklet så det kan hjælpe i mange 
situationer, hvor der er risiko for opstigende vand. Toiee® Drain Plug 
findes til alle afløbsdimensioner i boliger: 32mm, 40/50mm, 75mm og 
110mm.

Toiee® Drain Plug er testet af det internationalt certificerede test-
center DTI, Danmarks Teknologiske Institut. Testen viser at Toiee® 
Drain Plug afspærringsballon modstår et tryk fra vandet i afløbet på 
mere end 3m H2O (3 meter vandsøjle, eller 0,3 bar/30kPa).

Toiee® Drain Plug leveres komplet med afspærringsballon, slange, 
håndpumpe, pilotballon til trykkontrol samt trykudligningsventil.

Toiee® Drain Plug placeres i det pågældende afløbsrør inden et formo-
det skybrud. Hvis muligt, rengør afløbsrøret indvendig før montering. 
Kontrollér løbende at Toiee® Drain Plug holder trykket, ved at kontrol-
lere pilotballonens hårdhed. Når risikoen for skybrud er overstået, 
fjernes Toiee® Drain Plug ved at tømme afspærringsballonen for luft 
gennem trykudligningsventilen, og trække i slangen.

Toiee® Drain Plug kan på ingen måde give samme beskyttelse som et 
regulært højtvandslukke installeret som en integreret del af afløbsin-
stallationen. Brug af Toiee® Drain Plug er altid på brugerens egen 
risiko. Ansvarsfraskrivelse: Producent, distributør og forhandler kan 
ikke på noget tidspunkt gøres erstatningspligtig for eventuelle skader 
opstået i forbindelse med brug af Toiee® Drain Plug. Dette gælder 
både hvis produktet taber tryk, revner eller på anden måde beskadiges, 
og der opstår oversvømmelse.

Anvendelse af Toiee® Drain Plug fritager ikke nogen for at tage almin-
delige fornuftige forholdsregler i forbindelse med risiko for oversvøm-
melse. Se råd om forebyggelse af skybrud på: 
www.forsikringogpension.dk eller www.bolius.dk

 Toiee® Drain Plug blocking balloon for sewer and drain is a 
 simple tool, easy to use and developed to be helpful in many 
situations including preventing the risk of upcoming water from sewers 
and drains. Toiee® Drain Plug is available in all dimensions of drain 
pipes for the home: 32mm, 40/50mm, 75mm, and 110mm. 

Toiee® Drain Plug has been tested by the internationally certified test 
center DTI, The Danish Technological Institute. The test proves that 
Toiee® Drain Plug blocking balloon resists a pressure of 3m H2O 
(3 meters of water pressure, or 0.3 bar/30kPa).

Toiee® Drain Plug tool set is ready to use. The tool set includes: 
Blocking balloon, air supply hose combined with a pilot balloon for 
checking the pressure of the blocking balloon, hand pump and a 
pressure release valve for emptying the blocking balloon.

Toiee® Drain Plug is placed in the sewer or drain before the risk of a 
flood. If possible clean the inside of the pipe first. From time to time 
check the pressure of the blocking balloon by controlling the hardness 
of the pilot balloon while the risk of flood is present. When the risk of 
a flood has passed, the blocking balloon is released by pressing the 
release valve and the blocking balloon is pulled out from the pipe by 
the air supply hose.

Toiee® Drain Plug will not provide the same protection as a profes-
sionally installed flood valve in a sewage installation. The use of Toiee® 
Drain Plug is at the risk of the individual user. The manufacturer, 
distributor and the dealers do not accept any liability of any charge 
related to the use of Toiee® Drain Plug, even if the product loses pres-
sure, bursts or is subject to any other damage – and a flood occurs.

The usage of Toiee® Drain Plug does not excuse anybody from the 
responsibility of taking common reasonable precautions at the risk of 
a flood.

Toiee® Drain Plug
Stop water comming up the sewers 
and drains

Toiee® Danmark ApS
www.toiee.dk – Toiee® nr.: 203

Distribution: www.vvs-trading.dk
Nr. 1913.
DB nr.: 1897046

Placer Drain Plug i afløbet
Place Drain Plug in the drain/sewer

Pump op indtil Drain Plug er hård 
Pump up until the Drain Plug is hard

Kontrollér at trykket er hårdt nok
Check if the pressure is hard enough
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Pilot 
Ballon

Produkt dimension / Menge Preis in CHf

Rückstausperrballon 32 mm 32 mm 36.00

Rückstausperrballon 40/50 mm 40/50 mm 36.00

Rückstausperrballon 75 mm 75 mm 39.00

Rückstausperrballon 110 mm 110 mm 39.00

toilettenverschluss-Ballon 30.00

1  Spezial-WC-Entkalker Extra Power 1000 ml 12.00

2  spezial Entkalker Gel  1000 ml 12.00

3  spezial spülkasten Reiniger  1000 ml 15.00

4  Spezial WC Reiniger  1000 ml 12.00

5   Spezial Fugenreiniger Extra Power  1000 ml 15.00

Besonders wirksam gegen hartnäckige 
Kalkrückstände und Urinstein. 

Ideale  

Produkte  

für den  

wiederverkauf 

an Ihre  

Kunden.

Ideale  

Produkte  

für den  

wiederverkauf 

an Ihre  

Kunden.

Anleitung:

Anleitung:



Mit dem praktischen Innenrohrfräser kürzt man  
Kunststoffrohre von 40 – 125 mm Durchmesser 
parallel, schnell und problemlos. Ob in Ecken, 
wänden oder Böden: vorstehende Rohre  
können ohne schwierigkeit gekürzt werden. Kein 
langwieriges spitzen mehr.

allgemeine eigenschaften: 
• Einfache Handhabung
• Nur eine Handbohrmaschine wird benötigt.
• Rohre bis 75 mm kürzen (stufenlos einstellbar)
•  Inklusiv Fräsblatt grobgezahnt aus Hochleis-

tungsschnellarbeitsstahl, Ø 40 mm,  
für Kunststoffrohre

Preis: CHf 295.00

Unabhängig von strom, Pressluft oder Motor  
sind Robust-Pumpen die idealen Geräte für den 
Alltag und unentbehrliche Helfer bei Notfällen!

innenrohrfrÄser

allzweck handpumpe robust

anwendunGSGeBiete: 
Industrie, Reparaturbetriebe, 
Gewerbe, Landwirtschaft,  
Bau und Private.

innenroHrfräSer ZuBeHör

1    Fräsblatt aus Hochleistungsschnellarbeits- 
 stahl, Ø 40 mm, für Kunststoffrohre 
 Preis: CHf 39.00

2    Fräsblatt aus Hochleistungsschnell- 
 arbeitsstahl, Ø 50 mm, 
 für Kunststoffrohre mit dicker wand 
 Preis: CHf 49.00

3  Fräsblatt aus Hochleistungsschnell- 
 arbeitsstahl, Ø 63 mm, für Kunststoff- 
 rohre 
 Preis: CHf 59.00

  4  Fräsblatt aus Schnellarbeitsstahl (HHS) 
 mit tiain-Beschichtung, Ø 40 mm, für 
 Materialien wie Kunststoff, Blech, Metall, 
 Kupfer etc. 
 Preis: CHf 59.00 

5    Führungsrohr mit Welle extra lang;  
 Rohre bis 150 mm kürzen (stufenlos  
 einstellbar) 
 Preis: CHf 219.00

6    Aufrüstkit XL: rüsten sie Ihren Innenrohr- 
 fräser zum Innerrohrfräser XL für Rohre  von  
 65 – 200 mm Durchmesser um: Grund- 
 platte, Fräsblatt Ø 63 mm und Adapter. 
 Preis: CHf 249.00

in wenigen Sekunden den abfluss entstopft!  
Mit Verlängerungsschlauch an den wasserhahn 
anschliessen, CLOG-BUSTER so weit wie möglich in das 
Rohr einführen, kaltes wasser langsam aufdrehen.  
Der CLOG-BUSTER füllt sich komplett mit Wasser und 
entleert sich dem Rohr entlang und befreit so die Leitung 
von Verstopfungen.

• Keine Chemikalien nötig
• Wiederverwendbar
•  Anwendungen: in Lavabos, Badwannen, 

Duschabflüssen, Hauptleitungen, swimming 
Pools und anderen Abflüssen.

•  inkl. 2-Meter-Schlauch mit Anschluss an  
den CLOG-BUSTER

cLog-buster rohrentstoPfer

Produkt Grösse in mm Preis in CHf

1 – 2“ (25 – 50mm) 39.00

1.5 – 3“ (38 – 75mm) 41.00

4 – 6“ (100 – 150mm) 43.00

1514

allgemeine eigenschaften: 
• Fördermenge: 100 l/min (4l pro Hub)
• Ansaughöhe: 3 bis 4m
• Förderhöhe: bis 4m
• Schlauchanschluss: 40mm Durchmesser
 
 Preis: CHf 380.00
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Anleitung:

Die Lösung für grössere Rohrdurchmesser! Mit 
dem praktischen Innenrohrfräser XL kürzt man 
Kunststoffrohre von 65 – 200 mm Durchmesser 
parallel, schnell und problemlos. Ob in Ecken, 
wänden oder Böden: vorstehende Rohre können 
ohne schwierigkeiten gekürzt werden.  
Kein langwieriges spitzen mehr.

Inklusiv Fräsblatt grobgezahnt aus Hochleis-
tungsschnellarbeitsstahl, Ø 63 mm, für Kunst-
stoffrohre.
Preis: CHf 395.00

innenrohrfrÄser XL
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